 Rozsdamentes L-acélok :
	Anyagminőség
	Wnr.: 1.4301, 1.4571

	Kivitel
	melegen hengerelt (DIN 1028), (DIN 1029)2

	Gyártási hossz
	standard 6 (5 - 7), (4 - 6)2 m/szál

	Műbizonylat
	EN 10204 / 3.1B
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• Méretek, elméleti súlyok (kg/m) egyenlő szárú szögacélok
	Méret
(mm)
	Súly
	Méret
(mm)
	Súly
	Méret
(mm)
	Súly
	Méret
(mm)
	Súly
	Méret
(mm)
	Súly
	Méret
(mm)
	Súly

	20x20x3
	0,9
	30x30x3
	1,4
	40x40x4
	2,5
	50x50x5
	3,8
	70x70x7
	7,4
	90x90x9
	12,2

	25x25x3
	1,2
	35x35x4
	2,3
	45x45x5
	3,4
	60x60x6
	5,5
	80x80x8
	9,7
	100x100x10
	15,0









• Méretek, elméleti súlyok (kg/m) egyenlőtlen szárú szögacélok
	Méret
(mm)
	Súly
	Méret
(mm)
	Súly
	Méret
(mm)
	Súly

	20x10x3
	0,64
	50x30x5
	2,96
	80x40x6
	5,40

	30x20x3
	1,11
	60x30x5
	3,4
	80x40x8
	7,07

	30x20x4
	1,45
	60x40x5
	3,7
	80x65x8
	8,7

	40x20x4
	1,77
	60x40x6
	4,46
	100x50x6
	6,8

	45x30x5
	2,7
	65x50x5
	4,30
	100x50x8
	9,0


	Méret
(mm)
	Súly

	100x65x9
	11,2

	120x80x8
	12,0

	130x65x8
	11,9

	150x100x10
	18,9

	200x100x12
	27,4
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