Rozsdamentes csövek
• Hegesztett csőszabványok és jellemzői
	Szabványszám
	Hegesztési faktor
	Hegesztési mód
	Bizonylatolás

	Élelmiszeripari
vasalt + pácolt (DIN 11852)
	V = 1
	TIG
	3.1.B

	Vezetékcső (DIN 17457)
	V = 1
	TIG
	3.1.B

	Dekorációs (DIN 17455)
Falvastagság: max 1,5 mm
	V = 0,8
	Indukciós
	2.2
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A rozsdamentes acéltermékek minimum 10,5%-ban tartalmaznak krómot. Az ötvözetlen acélokhoz képest jelentősebb ellenálló képességet mutatnak a korrózióval szemben. A magasabb krómtartalom és más ötvözőelemek, mint pl. a nikkel, molibdén, fokozzák a rozsdaállóságot, illetve az acél más tulajdonságait is befolyásolják. Raktárkészeltünkkel a minél teljesebbkörű és gyorsabb kiszolgálás érdekében a 6,0 mm-es átmérőtől, egészen a 200 mm-es átmérőig tartjuk ezen termékeket. Készletünk alapvetően az 1.4301-es anyagminőségre épül. Ettől az anyagminőségtől eltérő, illetve a raktári méretsorban nem megtalálható termékeket, max. 4 napos átfutással tudjuk házhoz szállítani. Alapanyag minőségek: 1.4301, 1.4541, 1.4571. Kivitel: hosszvarratos, varrat nélküli (húzott) (6m/szál). Járatos méretek: 6,0 x 1,0 - 506,0 x 3,0 ( mm ).

Ugrás a Rozsdamentes hosszvarratos csövek Méret és Súlytáblázathoz
Ugrás a Rozsdamentes varrat nélküli csövek Méret és Súlytáblázathoz
[bookmark: _GoBack]Ugrás a Rozsdamentes szálcsiszolt csövek Méret és Súlytáblázathoz
	Varrat nélküli nemesacél csövek

	Szabvány a műszaki szállítási feltételekre
	DIN 17456/17458 pont. (EN 10216-5)

	Anyagminőség
	1.4301 1.4541 1.4571 1.4539 1.4462

	Méret és egyenességi szabványok
	EN 1127/Kiadás 96 (DIN 2462), illetve ISO 5252

	Mérettartomány
	Külső Ø6 - 506 mm

	Gyártási hossz
	5 - 7 m



	Hegesztett nemesacél csövek

	Szabvány a műszaki szállítási feltételekre
	DIN 17457 (EN 10217-7)

	Anyagminőség
	1.4301 1.4541 1.4571 (DIN 11852)

	Méret és egyenességi szabványok
	EN 1127/Kiadás 96 (DIN 2463), illetve ISO 5252

	Mérettartomány
	Külső Ø6 - 506 mm

	Műbizonylat
	EN 10204

	Gyártási hossz
	standard, 6m/szál



	Nemesacél vastagfalú csövek

	Szabvány a műszaki szállítási feltételekre
	DIN 17456/17458 pont. (EN 10216-5)

	Anyagminőség
	1.4301 1.4541 1.4571 1.4306

	Mérettartomány
	Külső Ø32 - 250 mm, Falvastagság: 6 - 43 mm

	Műbizonylat
	EN 10204

	Gyártási hossz
	2 - 7 m



• Anyagminőségek szerint
	AISI
	DIN/EN
	UNI
	AFNOR
	MSZ

	304
	1.4301
	X5CrNi1810
	Z6CN1809
	KO 33

	304L
	1.4306
	X2CrNi1911
	Z2CN1810
	KO 41 LC

	321
	1.4541
	X6CrNiTi1811
	Z6CNT1810
	KO 36 Ti

	316Ti
	1.4462
	X6CrNiMoTi1712
	Z6CNDT1712
	KO 35 Ti

	904L
	1.4539
	X1NiCrMoCu25-20-5
	Z2NCDU25-20
	KO 35 Ti
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