[bookmark: _GoBack]Rozsdamentes köracélok:
	Anyagminőség
	Wnr.: 1.4301, 1.4541, 1.4034, 1.4571, 1.4305, 1.4021, 1.4404
1.4057, 1.4104, 1.4841, 1.4845

	Kivitel
	húzott (DIN 671)
hengerelt (DIN 1013)
finoman hántolt (DIN 668)
kovácsolt

	Tűrés
	h9 - h11, k10 - k11

	Gyártási hossz
	standard 3 - 6 m/szál

	Műbizonylat
	EN 10204 / 3.1B
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• Méretek, elméleti súlyok (kg/m) - körcélok
	Átmérő
(mm)
	Súly
	Átmérő
(mm)
	Súly
	Átmérő
(mm)
	Súly
	Átmérő
(mm)
	Súly
	Átmérő
(mm)
	Súly
	Átmérő
(mm)
	Súly

	2
	0,025
	13
	1,042
	25
	3,853
	55
	18,65
	105
	67,97
	200
	246,6

	3
	0,056
	14
	1,208
	28
	4,834
	60
	22,20
	110
	74,60
	210
	271,9

	4
	0,099
	15
	1,387
	30
	5,549
	65
	26,05
	115
	81,54
	220
	298,4

	5
	0,154
	16
	1,578
	32
	6,313
	70
	30,21
	120
	88,78
	240
	355,1

	6
	0,220
	17
	1,782
	35
	7,553
	75
	34,68
	125
	96,30
	250
	385,3

	7
	0,302
	18
	1,998
	36
	7,990
	80
	39,46
	130
	104,2
	260
	416,8

	8
	0,395
	19
	2,226
	40
	9,865
	85
	44,55
	140
	120,8
	300
	554,9

	9
	0,510
	20
	2,466
	42
	10,88
	90
	49,94
	150
	138,7
	350
	755,3

	10
	0,617
	22
	2,984
	45
	12,42
	95
	55,64
	160
	157,8
	360
	790,0

	12
	0,888
	24
	3,551
	50
	15,41
	100
	61,65
	180
	199,8
	400
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