Dexion kompatibilis Salgó polcok 
Salgó polc - csavarkötésű polcos állványrendszer
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Több mint ötven éve használják világszerte ezt a polcos állványrendszert, amely profilokból és polcokból csavarok és kiegészítő elemek felhasználásával állítható össze.
Felépítése egyszerű, geometriai méretei, és terhelhetősége tág határok között mozog. A rendszerelemeinek felhasználásával az alapállványokon túlmenően minden felépíthető, legyen az egyedi szerkezet, galériás vagy gördíthető állványrendszer.
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Ugrás a Méretlistához
 
· Salgó polc fivitele
festett RAL 7031, 7035, 7042 színek, horganyzott, rozsdamentes acél.
Segítünk a választásban
 
· Salgó polc festett elemek
 Tradicionális kivitel, letisztult színvilág, amely harmonikusan illeszkedik a környezethez. Az alkalmazott bevonási technológia elektrosztatikus porszórás (szinterezés) az elemek felületét időtálló egyenletes, vékony, műanyagbevonattal látjuk el.
 
· Horganyzott elemek
Tűzi mártó-eljárással (Sendzimir technológia) horganyzott lemez felületek rendkívül korrózió és kopásállóak.
Katódos védelem: A vágott felületeknél valamint a karcolásokkal, szemben a horgany (cink) anódos tulajdonsága ad védelmet. Az alacsonyabb kémiai potenciál miatt a cink előbb oldódik fel, a bomlás során kialakuló cink hidroxid és cinkoxid a vasoxidtól eltérően védőréteget képez a sérülés helyén. A horganyzott termékek árfekvése kedvezőbb.
· Salgó polc alapállvány felépítése:
az alapmezők további tetszőleges számú kiegészítő mezővel bővíthetők.
Járatos állványmagasságok: 1981, 2438, 3048mm (26, 32, 40R)
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Salgó polc rendszerelemek

Profilok: Az L szelvényre hajlított hidegen hengerelt előírt nagyszilárdságú szalagacél profilokon a lyukak raszter osztás (R) szerint kerülnek kialakításra. Osztásköz 19, 05 mm (egy raszteren belül 4 lyuk található)

1R=3 inch (coll)=76,2 mm
1/4R=19,05 mm
1 inch (coll)″=25,4 mm
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Salgó polc profilok méretválasztéka

A különféle méretű rendszerprofilok pánt, merevítő, acélrács használata megoldást kínál a speciális konstrukciók kialakításához, ahol a profilok állvány lábakként, tartóként és más összekötőként is felhasználhatók A gyorsan összeszerelhető szerkezetek, galériák rendkívül stabilak.

P140, P160, P225, P260, P345, pánt, merevítő, acélrács
 
	Jel
	Szelvényméret (mm)

	P140
	36*36*1,8

	P160
	40*40*2,0

	P225
	41*62*2,0

	P260
	45*66*2,5

	P345
	43*87*2,0

	Pánt
	38*2

	Merevítő
	35*15*2,0

	Rács
	53*51*1,7*183

	Rács
	29*51*1,7*183
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· Salgó Polcok:
Hidegen hengerelt acéllemezből lyukasztással, sarok kicsípéssel illetve többszörös elhajtással merevített tálcák.
A collos osztású hagyományos és a metrikus osztású polcokat egyaránt gyártjuk és forgalmazzuk.
Polcok magassága egységesen 38, 1mm (1/2 R), polcok állíthatósága 19, 05mm (1/4R)
A collos osztású hagyományos polcok (méretei raszter osztás szerint)

Mélység: 229, 381, 457, 610, 762, 914 mm (3, 4, 3 5, 6, 8, 10, 12 R)
Hossz: 915, 991, 1219 mm (12, 13, 16 R)

Példa a hagyományos méretű polcok méret megadására:
381*915mm, 381*991mm, 381*1219mm

Salgó Metrikus polcok mérete
Mélység: 300, 400, 500, 600, 700, 800 mm
Hossz: 800, 1000, 1200 mm

Példa a metrikus polcok méret megadására:
300*800, 300*1000, 300*1200mm

A polcok lehetnek normál vastagságú és erősített kivitelűek. A terhelhetőség minden estben egyenletesen megoszló terhelésre vonatkozik. 65-230 kg/polc Etm.

Figyelem!
A hagyományos és a metrikus méretű polcok oda-vissza nem helyettesíthetők, meglévő állvány eltérő polcméretezéssel nem egészíthető ki és nem folytatható!
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· Salgó polc saroklemez:
az állvány stabilitását, a polcok helyzetének rögzítését szolgáló elem. Anyaga hidegen hengerelt acélszalag. Kivitel horganyzott vagy porszórt.
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· Salgó polc alaplemez:
a polcos állványrendszer terhelésének talajon történő egyenletes elosztását szolgáló elem. Készülhet szimpla és dupla kivitelben. Anyaga hidegen hengerelt acélszalag. Kivitel horganyzott.
 
Salgó polc Kötőelemek
 az állványrendszer elemeinek rögzítésére M8*16mm m8*25mm Hatlap fejű ,13-as kulcsnyílású csavarokat alkalmazunk.
Salgó polc kiegészítő elemek
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Salgó polc borítólemez:

A polcos állvány oldalsó és hátsó síkját fedő borítás, borítólemezek felhasználásával nagy merevségű szekrény szerkezetek alakíthatók ki.(teli vagy perforált kivitelben készülnek)
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· Salgó polc Kidőlésgátló
A polcos állvány oldalsó polc közeire szerelt biztonsági elem, a polcok szélén tárolt anyagok, kidőlését akadályozza meg.
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· Polcosztó:
A polcon tárolt anyagok elválasztására szolgáló elem állítható kivitelben.
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· Túltolás gátló:
A polcra mindkét oldalról történő betárolás esetén biztosítja, az anyagok megfelelő helyzetét. (ezáltal azonos mélységig lehet pakolni)

Címketartó: Logisztikai feljegyzések elhelyezését biztosítja.
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· Polckapocs:
A csavarrögzítésű polcok mellett a további polc magasságának gyors állítását szolgáló elem állíthatóság 19,05 mm
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· Terhelésjelző tábla:
A polcos állványrendszer és a polcok maximális teherbírását mutató elem. Polcterhelésnél mindig vegye figyelembe a polcok terhelhetőségénél leírtakat.
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